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DL-230T 耗材安装指南 

1.安装流程 

 

 

2.选择安装位置和方向 

在安装打印机之前，首先要确定一个合适的地方放置打印机。请将打印机放置在稳固、平

整的工作平台上，确保打印机不能轻易被移动，确保便于操作控制面板和更换碳带与纸卷，确

保打印机有足够走纸空间。 

 

3.传感器调节 

（1）打开上盖和打印头；  

（2）将下传感器移至纸宽度的中心附近，然后使用可移动纸导板将上传感器标记号和下传感

器标记号(如下图所示）对齐。 
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4. 安装纸卷 

 

1. 

①打开打印机上盖。  

②推开蓝色锁扣松开打印头组件。  

③用手抬起传感器臂。  

④将纸固定条插入纸卷（打印面朝外），然后

连接 纸固定
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5. 纸厚度和宽度调节 

 由于会使用到不同厚度或宽度的纸，因此需要调节打印机的纸厚度旋钮或纸宽度拨盘去改

善打印质量。 

 

（1）纸厚度调节 

 

纸厚度 

旋钮位置 
推荐纸类型 

1-2 热敏纸（薄纸）、标准标签纸、热敏纸 

3-5 较厚的



  DL_230T 耗材安装 

 

6. 安装碳带 

为确定是否必须为特定介质使用碳带，可使用指甲或笔帽擦划介质的打印表面。如果黑色

痕迹没 有出现在介质上，则该介质为热转印介质，需要使用碳带。如果黑色痕迹出现在介质上，

则该介质为 热敏介质，不需要使用碳带。 

 

 

1.  

①将新的碳带和碳带卷筒分别套入两个碳带 

固定件上。  

②将碳带以及固定件装入后碳带驱动单元。 

 2. 

①推开蓝色锁扣松开打印头组件。 

②将拉出的碳带固定在装有碳带卷筒的固定件

上，然后将碳带绕过打印头组件，使碳带可打

印区域平整地盖过打印头。最后将碳带卷筒固

定件装入碳带驱动单元。 

  

3. 

①调整好碳带后，即可按下蓝色关闭按件并锁

定打印头组件。  

②盖上上盖。 

 

 


