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手册信息
本用户手册包含产品使用、安装等基本信息。

※ 以下手册对各种技术问题和领域有更为详细的介绍。

1.Windows 驱动程序手册

此手册提供了 Windows 驱动程序安装说明。

2.打印机实用工具手册

此手册提供了本产品功能选择软件的使用、操作条件的修改等方面的信息。

3.编程手册

此手册提供了标签打印机指令方面的信息。
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安全须知
在操作使用打印机之前，请仔细阅读下面的注意事项：

1. 安全警告标志

警告：打印头为发热部件，打印过程中和打印刚结束，不要触摸打印头以及周边部

件。

警告：不要触摸打印头和连接插件，以免因静电损坏打印头。

2. 安全注意事项

警告：违反以下事项可能会导致严重的伤亡事故。

1） 不要同时将几个插头插入一个多孔电源插座中。

• 这会导致过热和火灲。

• 如果插头潮湿或者肮脏，请在使用前烘干或者擦拭干净。

• 如果插头不电源插座不配套，请不要插上电源。

• 只能使用标准化的多孔电源插座。

2） 您只能使用本包装中供应的适配器。

• 使用其它适配器十分危险。



GE500/GE500-W用户手册

Rev 1.0 3

3） 不要通过拉扯连接线的方式拔插头。

• 这可能损坏连接线，造成火灾或者打印机故障。

4） 不要在手潮湿的时候，插或者拔电源插头。

• 这可能导致触电。

5） 不要用力弯曲连接线，或者将其置于重物之下。

• 连接线损坏后，可能造成火灾。

注意：违反以下事项可能造成轻伤或损坏设备。

1） 如果发现打印机不明原因地冒烟、发出气味或者噪音，请拔下插头，再采取急救措施。

• 关闭打印机，拔下设备的插头。

• 在烟消失后，电话联系经销商进行维修。

2）将打印机安装在稳定的平面上。

• 如果打印机跌落，可能会摔坏，且造成人员受伤。

2） 只使用批准的附件，自己不要尝试拆卸、修理或者改装。

• 如果需要这些服务，请电话联系经销商。
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3） 不要将水或者其他物品倒进打印机中。

• 如果发生此类事件，请关机并拔下打印机的插头。然后，电话联系经销商。

4） 操作失灵时，不要使用打印机，这会导致火灾或者触电。

• 请关机并拔下打印机的插头，然后，电话联系经销商。

5） 其它注意事项。

• 在打印机的周围留出足够的空间，以便操作和维护。

• 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射。

• 不要在高温，湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机。

• 避免将打印机放在有振劢和冲击的地方。

• 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上，避免不大型电机或它能够导致

电源电压波劢的设备使用同一插座。

• 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。

• 为了保证打印质量和产品的寿命，建议采用推荐的或同等质量的纸张。

• 插接或断开各个接口时，必须关掉电源，否则可能会引起打印机控制电路的损坏。

• 妥善保管本手册，以备参考使用。

3. 其它注意事项

尽管我们在编写本手册时十分谨慎仔细，但出现一些错误或疏忽仍是难免的。如有人

因使用本手册的信息而遭受损失，我司不负任何责任。对于用户或第三方因不遵循或者忽
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视我司提供的操作、维护信息及说明，而造成产品损坏、敀障或误用，以及在未经授权的

情况下对产品进行改动、维修或修改引起的损害、损失、费用或支出，我司及其分支机构

不负有法律责任。对于因使用假冒的我司选配件、部件或者未经授权的产品而造成的损害

或问题，我司不负任何法律责任。

因产品的持续改进，故手册中所述的机种规格、配件及程序以实机为主，如有发更，恕不

另行通知。

4.WEEE (废弃电子电气设备)

本标志及文字表明：相应物品在使用完后不应不其它家庭垃圾一起丢弃。如果

不对废物处理进行控制可能会对环境或人类健康造成伤害，为了防止这种现象

发生，请将带有该标志的物品与其它种类的废物分开，认真负责地将其回 收，从而促进物质资

源的持续再利用。关于在何地以及如何才能以环保方式回收这些物品的详细步骤，家庭用户应

当联系出售该产品的零售商或者当地政府。商业用户应当联系供应商， 并核对采购合同中的条

款和条件。本产品不应与其它商业垃圾一起处理。
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第 1 章 产品简介
1.1 开箱清单

注意：

打开打印机包装，保留包装材料，以备日后运送之用。

确保您已拥有图 1-1 中所示的所有物品，并检查是否有因运送所造成的损坏。

图 1-1
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1.2 打印机外观及组件（串口、以太网接口为选配以实物为准）
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部分组件说明：

 外置纸卷进纸口

支持外置大纸卷，外置大纸卷通过外置纸卷进纸口进纸。

 机芯开合开关

按下机芯开合开关，向上可抬起打印头组。

 纸张调整杆

依纸张宽度大小收合纸张调整杆以固定纸张两侧。
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1.3 产品尺寸
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第 2 章 产品规格
（表 2-1）

项目 参

数

打印

打印方式 热转印/直接热敏打印

分辨率 200点/英寸（8点/毫米）

打印速度 150毫米/秒

打印宽度 80毫米

打印长度 2000毫米

处理器 32位RISC CPU

指令集 TSPL

存储器
RAM \

闪存 \

侦测 传感器
缺纸侦测、缝标侦测（投射）、黑标侦测、打印头温度

侦测、开盖侦测

耗材

类型
连续纸（不含水洗唛）、标签纸（热敏、铜板、亚银

）、穿孔纸（不含吊牌）、折叠纸、黑标纸等

宽度 30毫米 - 120毫米

�
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（表 2-2）

项目 参数

条码

一维

ZPL/TSPL: Code11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 49,

Planet Code, EAN-8,EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 93,

Code 128, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar,

MSI, Plessey

二维 TSPL: QR Code, Data Matrix

通讯接口

USB 有

蓝牙(版本) 选配

蓝牙兼容软件 /

Wifi /

网口 选配

并口 /

串口 选配

电源适配器
输入 AC：100 - 240 V, 50 - 60 Hz

输出 DC：24 V，2.5 A

人机交互
单键（电源指示灯、故障指示灯、走纸按键、暂停

按键）

环境参数
工作 5℃~40℃，10%~90%RH（无凝露）

存储 -25℃~55℃，5%~95%RH（无凝露）

物理参数
尺寸(长*高*宽) 292mm×189mm×242mm

重量 2.5kg

噪音 不高于 65dB

选件与附件 电源适配器、USB数据线、说明书

认证 CCC

TPH（打印头）

K¯

�ø /‡+e �3 ��

K¯

�ð‰W+e�5
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第 3 章 使用方法
3.1 安装介质

3.1.1 安装纸卷

3.1.1.1 面对机器正面，双手同时按住上盖开启钮，向上掀起上盖。

3.1.1.2 配合纸卷内径，将纸卷装入纸卷轴心，纸卷两侧分别装入挡纸片，再将纸卷组由上往

下装入打印机内。
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3.1.1.3 释放机芯卡勾向上抬起打印头组。

3.1.1.4 将纸张由纸张调整杆下方穿过，依纸张宽度大小收合纸张调整杆以固定纸张两侧。



GE500/GE500-W用户手册

Rev 1.0 14

3.1.2 安装碳带

3.1.2.1 将新的碳带装入碳带供应轴芯，再将碳带供应组装入打印头组下方的沟槽内。

3.1.2.2 将碳带回收纸轴装入碳带回收轴芯，再将碳带回收组装入打印头组上方的沟槽内。
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3.1.2.3 将碳带经由打印头从下往上拉，将碳带前缘黏在碳带回收纸轰上，再卷绕 2~3

圈，转动碳带回收轮，将碳带回整。

3.1.2.4 将打印机头组压下并固定，再闭合顶盖。
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3.1.3 安装折叠纸

3.1.3.1 将折叠式标签纸放在机器的后面。打印面朝上，从外置纸卷进纸口穿入打印机。

3.1.3.2 打开打印机顶盖，抽出纸卷至打印机前端，根据纸张大小调节导纸架。
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3.1.3.3 按下图图示方向关闭打印头组后关闭顶盖。

3.1.3.4 向下按顶盖，直到顶盖咔一声锁闭。
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3.2 电源连接

1. 确认打印机电源开关处于关闭(O)状态。

2. 将电源适配器连接到打印机。

3. 将电源线连接到电源适配器。

4. 将电源线另一端连接到附近的插座。

按下图所示连接打印机电源。

注意：

 请使用本公司原配的电源适配器，以免损坏产品、发生危险。

 如果较长时间不使用打印机，请将打印机电源线拔出。

 打印中途断电戒断开数据线:

当信息全部传输至打印机断开后再连接，打印机内容不续打也不重打

当信息部分传输至打印机断开再后连接，打印机内容重打
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3.3 接口连接

按下图所示连接接口电缆。

本打印机支持下列通信接口标准：

--USB B-Type 电缆

1） 打印机关机（O）

2） 请将要使用的通信电缆插入相应的打印机的通信连接插头。

-- 请在 USB 接口上接入 USB B-Type 电缆。
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��� 操作界面说明

◼ 开机

关机状态下，打开打印机后面的电源开关，打

印机开机，指示灯亮。

◼ 关机

开机状态下，关闭打印机后面的电源开关，打

印机关机，指示灯灭。

◼ 指示灯状态说明

（表 3-1）

颜色 动作 指示状态

蓝 恒亮 打印机准备就绪

紫 恒亮 打印头过热

紫 慢闪 碳带用尽

红 恒亮 上盖闭合未到位

红 慢闪 缺纸

红 快闪 标签学习异常

橙 恒亮 打印机尚未就绪

绿 恒亮 打印中

绿 慢闪 打印暂停

白 恒亮 RAM测试不过（打印机不能启动）

橙 快闪 电压异常，DC输入小于21V，或大于

26V（打印机不能启动）

注意：快闪为0.2秒，慢闪为1秒
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��� 基本功能使用

3.6.1 打开/关闭电源

将打印机电源开关打到 I 状态，即为打开电源开关。

将打印机电源开关打到 O 状态，即为关闭电源开关。

3.6.2 打印测试

最初安装打印机或打印机存在任何问题时可以执行自检程序，确认如下状态，固件版本、打印机参

数设置状态，打印质量及外部设置的相关设定信息等，自检后确认打印机不存在问题时，请检查其他装

置或软件。本功能与其他装置或软件独立运行。

1. 手动打印机自检页

1）确认打印机连接电源，且纸卷安装正确。

2）打印机开机。

3）按住走纸键不放，看到指示灯（蓝色）闪烁一次或听到“滴~”一声，松开走纸按键，打印机开始打

印自检页。
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3.6.3 标签学习

1.在以下情况，用户可以进行标签定位学习，以便打印机更好的定位标签：

➢ 第一次安装使用打印机；

➢ 传感器清洁后第一次使用打印机；

➢ 打印机较长时间未使用后重新使用；

➢ 更换新类型的纸卷；

➢ 打印过程中，打印机不能有效的识别标记；

➢ 打印机使用环境有较大改变；

2.标签定位学习方法：

打印机开机。按住走纸按键不放，看到指示灯（蓝色）闪烁第二次或听到”滴滴“ 连续两声

后松开按键，纸张进行智能学习，学习完成后，按一次走纸按键，可正常送出一个标签，说明

学习成功，

3.打孔纸\连续黑标纸学习方法

打印机开机。按住走纸按键不放，看到指示灯（蓝色）闪烁第三次或听到”滴滴滴“ 连续三

声后松开按键，纸张进行智能学习，学习完成后，按一次走纸按键，可正常送出一个单位长度，

说明学习成功，

此方法也适用黑标连续纸。

注意：按压走纸键时，请勿遮挡指示灯，以便观察指示灯闪烁情况。

3.6.4 使用Windows 驱动程序打印

1) 安装Windows 驱劢程序。

请参考《Windows 驱劢程序手册》，完成驱劢安装。

2) 将Windows 驱劢程序的“端口” 设为使用的相应接口。
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3) 使用 Windows 驱劢程序的“ 打印测试页面”功能打印测试页面。
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第 4 章 接口
USB 接 口

图 4-1

引脚号 信号名称

1 VBUS
2 D-
3 D+
4 GND
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5.2 清洁传感器、胶辊和纸张路径

1）请打开打印机顶盖取出纸卷。

2）使用干燥的棉布或棉棒擦去灰尘或异物。

3）将棉布或棉棒浸上医用酒精，用其擦去粘性异物或其他污染物。

4）清洁零部件后不要立刻使用打印机，等待酒精完全挥发（1 到 2 分钟），打印机完全

干燥后方可使用。

※ 当打印质量或纸张检测性能下降时，清洁零部件。
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附录 ��电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有害物质的名称及含量：

部件名称

有毒有害物质或元素

铅

（Pb）

汞

（Hg）

镉

（Cd）

六价铭

（Cr6+）

多溴联苯

（PBB）

多溴二苯醚

（PBDE）

电源/电气组件 X O O O O O

打印头 X O O O O O

金属部件 X O O O O O

主板 X O O O O O

线材 X O O O O O

包装料及附件 O O O O O O

本表依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011 规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011 规定的限量要求。

2、电子电气产品有害物质限制使用标志：

中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字

代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志代表本产

品仅适用于非热带气候条件下安全使用。
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